


HUIS IN HET BOS

Een interview met Peter Jannes van Ontwerpatelier Bert Gebruers en Peter Jannes

Voor architect Peter Jannes van
Ontwerpatelier Bert Gebruers-Peter
Jannes was het de tweede keer dat hij een
nieuwbouwwoning ontwierp voor zijn
gezin. Hij wist dus precies wat hij wilde.
Het ontwerp was niet moeilijk, want het
was gewoon een logisch antwoord op de
karakteristieken van de bouwplek. De
zoektocht naar de ‘juiste” bouwplek was
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weer wat anders. De keuze viel op een
bebost perceel: deels bouwzone, deels na-
tuurgebied. Deze omgeving leidde tot een
logisch en functioneel ontwerp dat open-
heid combineert met geborgenheid en in-
timiteit. Een woning die zich verankert in
haar bosrijke omgeving, zowel qua volu-
metrie, materialisatie als kleurgebruik.
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Peter, hoe wilden jullie wonen?

“We wilden een woning met een optimale in-
teractie tussen interieur en exterieur, waarbij
voldoende natuurlijke lichtinval in de woning
het logische gevolg zou zijn.”

Het bouwperceel is deels natuurgebied
en er is een loofbos aanwezig.
“De bebossing in het natuurgebied diende van-



zelfsprekend te worden behouden. Tegelijk was het een
absoluut uitgangspunt om het bos op het bouwperceel
ook zo veel mogelijk te behouden. We wilden de woning
echt in het bos inplanten door zo veel mogelijk bomen en
de identiteit van de bouwplek als bos te bewaren (foto 1).”

Wat is het basisconcept van het ontwerp?
“Het ontwerp vertrekt vanuit een patio die een intieme
buitenruimte vormt, die echt als het verlengde van de

woning dient te worden beschouwd. Een buitenkamer
als het ware, die ook door zijn aangepaste verlichting
‘s avonds een wezenlijk onderdeel van het interieur
vormt. De patio wordt gedefinieerd door het L-vormige
grondplan van de woning, de overdekte doorgang en
de garage. De circulatie binnen de woning, zowel op
het gelijkvloers als op de verdieping, verloopt volledig
rondom deze patio, waarbij men kan aftakken naar de
verschillende woonplekken, slaapvertrekken of garage.”

“Het voorzien van
variérende plafond-
en raamhoogtes en
aangepaste verlichting
draagt bij tot de
verdere definiéring van
deze zonesyy

Een waterpartij verhindert de bezoeker om de
patio te betreden.

“De patio is als een intieme buitenruimte opgevat. Wij
wilden vermijden dat deze rechtstreeks van buitenaf door
bezoekers kon worden betreden. Tegelijk wensten we
vanuit de leefruimten een minimaal doorzicht naar de
straatzijde en inkom te behouden. De waterpartij leidt
tot een oplossing die tegelijk open en begrensd is (foro 2).”

Wat kan je vertellen over de uiterlijke
vormgeving van de woning?

“De volumetrie volgt het grondplan en verleent zijn dy-
namiek aan de licht hellende dakvlakken, die ook aflees-

baar zijn in de binnenruimten. Boven de slaapkamers, de
bureauruimte en de sanitaire zone helt het dak naar de
voor- en achtergevel toe. Ter hoogte van de garage, over-
dekte doorgang en speelhoek helt het dak naar binnen
toe. De gevelcompositie balanceert op het spanningsveld
tussen de grote open en gesloten gevelvlakken in func-
tie van hun positie ten opzichte van het exterieur. De
zwartkleurige houtbekleding integreert zich zowel qua
materialisatie als kleurgebruik in zijn beboste omgeving.”
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De woning doet heel ruimtelijk aan.

“Het open karakter van de woning vormt een van de
belangrijkste uitgangspunten en leidt tot de vooropge-
stelde ruimtelijke belevingswaarde (foro 3). Hiertegenover
staat dat dit open karakter in balans dient te zijn met het
geborgen karakter waar een woonomgeving om vraagt.
Om die reden werden binnen de open ruimte verschil-
lende woonplekken gecreéerd, onderling gezoneerd door
het inplanten van haard, tv-meubel en trappartij. Het
voorzien van variérende plafond- en raamhoogtes en

aangepaste verlichting draagt bij tot de verdere definié-
ring van deze zones (foto 4). De keuken en de speelhoek
richten zich vooral naar de achtertuin en het aanslui-
tende natuurgebied. De eethoek en de leefruimte richten
zich naar de patio. Dat alles leidt tot een woning met een
open karakter en boeiende doorzichten, in combinatie
met de benodigde huiselijkheid en geborgenheid.”

Aan de leefruimte lopen de ramen verder door
tot op de verdieping.

“Het raam loopt door tot in de nachthal, tot aan de on-
derzijde van de kastenwand, en zorgt op die manier
voor een laag invallende uitlichting van de nachthal. De
leefruimte en de nachthal worden akoestisch gescheiden
door een koud geplaatste transparante beglazing.”

Op de verdieping heb je vier slaapkamers
ingepland. De kinderkamers zijn echter niet
volledig van elkaar gescheiden.

“Er werden op de verdieping twee kinderslaapkamers
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voorzien met een centrale logeer/speelkamer. Momenteel
lopen de drie ruimten in elkaar over, maar er werden de
nodige voorzieningen getroffen om deze via schuifwan-
den af te sluiten. Ook het horizontale bandraam linkt de
drie ruimten aan elkaar. In de detaillering hebben we
de nodige akoestische maatregelen voorzien om de drie
ruimten, indien nodig, autonoom te laten functioneren.”

Hoe is het interieur tot stand gekomen?

“In het interieur heb ik er vooral naar gestreefd om een
zo rustgevend mogelijke omgeving te creéren. Dit uit zich
in het beperkte materiaal- en kleurgebruik. Het zwart-
witcontrast vormt het bindmiddel in de ganse woning.
Dat contrast wordt bewust getemperd door deels gebruik
te maken van zachte kleuren voor het losse meubilair.
Verder vormen de interieuringrepen de grens tussen de
verschillende leefzones. Zo zoneert het haardmeubel
de zithoek en vormt de trap- en kastenwand de grens
tussen eethoek en keuken. Anderzijds zorgt het vaste
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meubilair ook voor de eenheid tussen de verschillende
ruimtes door het uniforme materiaal- en kleurgebruik,
maar ook door specifieke ingrepen. De lange, lage kast
fungeert als bindmiddel tussen keuken, zit- en eethoek
(foto 5). Het keukenmeubel met geintegreerde trap loopt
door tot in de bureelruimte op de verdieping en gaat
over in het bureaumeubel.”

Heb je specifieke energiebesparingsmaatregelen
toegepast?

"De woning heeft een. E-59 peil. Ze is hoogwaardig ge-
isoleerd en de beglazing heeft een K-waarde van 0,8. We
hebben gebruikgemaakt van een warmtepomp (grond/
water) voor de centrale verwarming en de bereiding van
het warm water. Voor de ventilatie werd een systeem D
toegepast. Dit systeem waarborgt een maximale ventilatie
met een minimum aan warmteverlies door middel van
de warmtewisselaar, waarbij de aangevoerde lucht de
warmte recupereert van de afgevoerde lucht.”
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De Architect

Wat vond je als architect het moeilijkste aan het
ontwerpen van je eigen woning?

“Het maken van een keuze inzake de bouwplek was
moeilijk. Het ontwerp van de woning niet. Het ontwerp-
proces was gewoon een logisch antwoord op de karak-
teristicken van de bouwplek.”

Kan je ons, als architect, een ‘gouden tip’
meegeven die ook in dit project belangrijk was?
“Tracht te kiezen voor het juiste ontwerp op de juiste
plaats.”

Als je geen enkele beperking zou hebben en je
stoutste dromen zou kunnen waarmaken, wat
zou je dan ontwerpen?

“Een doordacht bouwpakket bestaande uit standaard-
modules. Deze modules kunnen naargelang de context
en de functie worden geschakeld en gematerialiseerd.
In functie van gewijzigde behoeften kunnen zij worden
gedemonteerd en herbruikt.”

Toelichting plan

Ontwerpatelier Bert Gebruers-Peter Jannes bvba
Koning Boudewijnlaan 5 — 2250 Olen

014 26 67 39

oa@gebruers-jannes.be

wwiw.ontwerpatelier.be

Technische Fiche

Bouwjaar woning 2006-2007
Bouwmethode Traditioneel dragend metselwerk

voorzien van een houten, geisoleerde gevelbekleding
Type woning Open bebouwing
Oppervlakte van het perceel

6700 m? (1500 m? bouwgrond / 5200 m? natuurgebied)
Woonoppervlakte

Netto 340 m* (300 m? woning / 40 m’® garage)
Buitenschrijnwerk en beglazing

Thermisch geisoleerd aluminium buitenschrijnwerk

Dubbele isolerende beglazing K 0,8
Technische uitrusting

Basisdomotica

Centrale verwarming en bereiding warm water via warmte-

pomp (systeem grond/water)
Isolatie

Gevel- en dakisolatie: rotswol

1. Inkom 7. Patio

2. Zithoek 8. Garage

3. Eethoek 9. Slaapkamer
4. Keuken 10.Werkhoek
5. Speelhoek 11.Badkamer
6. Wasplaats 12.Vestiaire

Verdieping
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